
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulluk Tip Yatay 

KarĔĹtĔrĔcĔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yatay karĕŀtĕrĕcĕlar, özellikle  tanecikli  ürünler,  tozlar  ve macun kĕvamĕndaki mad- 

delerin  üretiminde  ve iŀlenmesinde kullanĕlĕr. Ürün sirk¿lasyonlarĕnĕn çok hĕzlĕ 

olmasĕ, özellikle  büyük ŀarjlarda kĕsa proses süreleri  anlamĕna gelir.  

 
 

 

          UYGULAMALAR 

Gĕda 

Hayvansal yem 

Kimya 

ľnŀaat malzemeleri 
 
 

AÇIKLAMA 
 
 

Karĕŀtĕrĕcĕ, hem basit,  hem de son derece karmaŀĕk karĕŀtĕrma iŀlemler- 

ini  yerine getirebilmektedir.  Karĕŀtĕrĕcĕ yatay,  silindirik  bir  tambur  ünitesi - 

nin içinde dönen bir  mil  ve palet  kanatlarĕndan oluŀur. Karĕŀĕm sonucunda 

karĕŀtĕrma prosesine tüm ürün taneciklerini  sürekli olarak dahil  eden bir 

türbülans elde edilir.  Böylece ölü noktalarĕn veya yavaŀ hareket  bölgeler - 

inin  oluŀmasĕ önlenir.  Optimum karĕŀtĕrma sonu­larĕ ve proses verimliliĽi 

elde etmek için  bu yatay tek milli  karĕŀtĕrĕcĕ ayrĕca yüksek devirli  parça- 

layĕcĕlar, soĽutma ve ĕsĕtma üniteleri  ile  donatĕlabilir. 

 
 
 
 

 

SERTľFľKALAR 
 

Isĕmsan, aŀaĽĕdaki belirtilen uluslararasĕ direktiflere ve yºnetmeliklere uygun olarak imalat 

yapmaktadĕr: 

CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)  

CE 2014/29/AB (Basĕn­lĕ Kaplar Direktifi) 

CE 2014/68/AB  (Basĕn­lĕ Kaplar Direktifi) 

ATEX ürün grubu 2014/34/AB  

EHEDG hijyen kurallarĕ 

GMP (Good Manufacturing Practices) 

FDA (U.S. Food and Drug Administration) 

EAC (EuroAsia Comformity) 

Isĕmsan, kalite  yönetimi  (ISO 9001), çevre yönetim  sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi  ve denetimi  (ISO 3834 & 14731) 

ve kontrol  teknolojisi  (2006/42/EC)  a­ĕsĕndan sertifikalandĕrĕlmĕŀtĕr. 

ÜRÜN 
BľLGľSľ 



OPSľYONEL PARÇALAR 

Karĕŀtĕcĕ boyutu: 0,5 - 20 m³ 

Hazne ŀekli: silindirik  

Malzeme: karbon çelik, paslanmaz çelik, dubleks çelik  

Yüzey: boyalĕ, fĕrçalanmĕŀ, polisaj lĕ, ayna polisaj lĕ 

Karĕŀtĕrma ŀaftĕ: tek  

Karĕŀtĕrma kanatlarĕ: palet tip, pulluk tip, vs.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

Numune alma vanalarĕ 

Mekanik salmastralar 

Isĕtma ve soĽutma ceketi 

Isĕtmalĕ ve soĽutmalĕ kanat tasarĕmĕ 

Par­alayĕcĕ motor  

Sĕvĕ p¿sk¿rtme nozullarĕ 

¢eŀitli otomasyon sensºrleri 

Destek ŀasisi ve platform 

Hĕz kontrol sistemi 

Dozajlama, tartma  

Kontroll¿ boŀaltma 

Uzaktan kontrol sistemi  

 
Karĕŀtĕrĕcĕ, normalde bir  bĕ­aklĕ karĕŀtĕrma ünitesi  içerir  fakat  m¿ŀteri 

ve proses ihtiya­larĕna göre farklĕ kanat tipleri  de kullanĕlabilmektedir. 

Prosese yönelik palet,  pulluk  gibi diĽer bĕ­aklĕ karĕŀtĕrma üniteleri  de 

dahil  edilebilmektedir.  Bu, ilgili  karĕŀĕm malzemesiyle ilgili  ihtiyaçlara 

baĽlĕdĕr. Böylece tasarĕm ayrĕntĕlarĕ her zaman m¿ŀteri ihtiya­larĕna 

uygun ŀekilde kiŀiye özel olarak oluŀturulur. 
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PULLUK TľP YATAY 

KARIĿTIRICI 
 

AŀaĽĕdaki tablo  Pulluk Tip Yatay Karĕŀtĕrĕcĕõnĕn standart  performansĕnĕ ve i­erdiĽi bileŀenleri göstermektedir. 

Standart fiyatlara  par­alayĕcĕ dahil  deĽildir. 

 

 
Karĕŀtĕcĕ ŀekli: silindirik 

Malzeme: paslanmaz çelik 1.4301 

 

Karĕŀtĕrma ŀaftĕ: tek 

Karĕŀtĕrma kanatlarĕ: pulluk tip 
 
 

 
Toplam 

Hacim 

Efektif 

Hacim 

Toplam 

Boyutlar  
 
AĽĕrlĕk 

 
Motor  

Standart  

Fiyat  

litre litre yükseklik / uzunluk (mm) kg kW Euro 

     9.500 

710 500 900 x 3.700 600 11 15.750 

1.430 1.000 1.105 x 2.750 1.100 22 21.800 

2.860 2.000 1.600 x 3.600 3.000 45 34.500 

4.280 3.000 1.620 x 3.500 3.500 45 42.300 

7.140 5.000 1.900 x 5.300 5.000 55 51.500 

 
 
 
 
 
 

Isĕmsan m¿ŀteri ihtiya­larĕna yºnelik karĕŀtĕcĕlar tasarlamaktadĕr. Bu 

malzeme seçimi,  tahrik  modelleri,  besleme ve boŀaltma sistemleri  ve ayrĕca 

bir  çok ekipman se­eneĽini de kapsamaktadĕr. 

 
Daha fazla bilgi  için  bize ulaŀabilirsiniz. 

Her zaman yanĕnĕzdayĕz. 

 
 
 
 

SERTľFľKALAR 
 

Isĕmsan, aŀaĽĕdaki belirtilen  uluslararasĕ direktiflere  ve yönetmeliklere  uygun olarak imalat 

yapmaktadĕr: 

CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)  

CE 2014/29/AB (Basĕn­lĕ Kaplar Direktifi) 

CE 2014/68/AB  (Basĕn­lĕ Kaplar Direktifi) 

ATEX ürün grubu 2014/34/AB 

EHEDG hijyen kurallarĕ 

GMP (Good Manufacturing Practices) 

FDA (U.S. Food and Drug Administration) 

EAC (EuroAsia Comformity) 

Isĕmsan, kalite  yönetimi  (ISO 9001), çevre yönetim  sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi  ve 

denetimi  (ISO 3834 & 14731) ve kontrol  teknolojisi  (2006/42/EC)  a­ĕsĕndan sertifikalandĕrĕlmĕŀtĕr. 


